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Sylrania

TYPE 1F6 
TYPE 1F7G

DOUBLE
DIODĘ

PENTODES

CARACTERJSTIQUES

Tension filament ...................
Courant filament ...................
Ampoule ....................................
Culot (1F6) ...........................
Culot (1F70) octal 8 broches 
Position de montage ...........

2,0 vol s 
0,06 ampćre 

ST-12C
6- W
7- AD 
Yerticale

Cspacltts directes interćleclrodes :
Grille a plaque ................................... 0,007 uuf mas.
Entree .......................................... . ... 4 n f j i
Sortle ...................  .......................... 9 M i f

Condiłioos de fonctlonnem ent et carac tćristiijues :

SECTION PENTODE : AMPLIFICATEUR H.F. ET M.F.
Tension filament ........................... 2,0 vo!ts
Tension plaque ................................... 180 volts
Tension grille e c r a n ........................... 67,5 volts
Tension grille ................................... —1,5 volt
Courant plaąue .................................... 2,2 ma.
Courant grille ecran ...................  ... 0,7 ma.
Resistance interne (approximative) 1 mćgohm
Ccefficient (Tamplification (approx.) 650
conductance mutuelle .1...................... 650 ^mhos
Conductance mutuelle (polarisation — 12 voIts) 20 ^mhos

SECTION PENTODE : Amplificateur B.F. (couplć par resistance)
Tension d’alimentation anodique ... 135 135 135 volts
Tension d^lim entation ćcran ........... 135 135 135 volts
Resistance plaque ........................... 0,25 0,25 0,25 mćgohm
Resistance de grille e c r a n ................... 0,1 0,9 0,8 mćgohm
Tension CC. grille ........................... —1,0 — 1,5 —2,0 volts
Tension de pointę B.F. de grille 0,64 0,63 0,62 volt
Courant plaque (signal nul) ... ... 0,42 0,42 0,42 ma. 

0,34 ma.Courant plaque (signal max.) ........... 0,34 0,34
Resistance de charge (voir application) 
Resistance de grille ...........  1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 megohm*
Tension de pointę de sortie 30,8 28 29,4 26,6 28 25,2 volts**
Distorsion totale ... ... ... 5 5 5 5 5 5 pour cent
Amplification de tension ... 48 43 47 42 46 41

* Pour le tubę suivant.
** Aux bornes de la resistance de charge.

A PPLIC A TIO N

Sylvania IF6 et IF7G sont deux tubes doubles diodę pentode 
pour recepteur sur batteries 2 volts. Ces tubes trouvent de 
nom breuses applications comm e detecteur diodę et amplifi- 
cateur pentode e t pour assurer la tension de controle de  vo- 
lutne autom atique. Les circuits classiques sont applicables a 
la section pentode du type 1F6 utilise en am plificateur H .F . 
ou M .F. La section pentode peu t egalem ent etre utilisee 
amplificateur B.F. a  couplage par resistances pour procurer un 
gain eleve. L a  Tesistance d e  charge com prend la resistance 
plaque, le condensateur de  couplage e t la resistance de grille 
du  tubę suivant. Les donnees detaillees pour ce service sont 
donnees dans le tableau ci-dessus.


