
T R I O D A

Wzmacniacz w. cz., generator

3 L 030 T-U
Tungsram

W artości charakterystyczne Pojemności

u ± 3 , 4 ± 3 %  *) V C o/s 4 pF

h 19 A C k/j 9 pF
Sa 7,5 ’ ) mA/V C a/k 0,12 PF
Ka 32 *)'

Qa 4300 a) #

x) P rzy  w ię k szy ch  częstotliw ościach  napięcie ża rzen ia  po-
w in n o  być  o d p o w ie d n io  obniżone.

f  =  600 4- 750 M H z  U t  =  3,3 V

f  =  750 4- 900 M H z  U * .=  3,2 V

*) U a =  2 kV , la =  150 m A

W artości graniczne Dane mechaniczne

2500 V W ykonanie: szklane z radiatorem, ka-

m ax 400 mA toda wolframowa, torowana.

m ax 3 A Chłodzenie: strumieniem powietrza,
Pr a m ax 300 W 0,45 m3/min, 24 mm (H 2O).
Ps m 15 W

fm ax 900 M H z Ustaw ienie: pionowo, anoda na dole.

W artości robocze

G enerator w. cz.

f 175 470 900 M H z

U t 3,4 3,4 3,2 V

U o 2500 2500 1750 1750 1300 1300 V

la 250 400 380 400 350 400 mA

U s - 2 0 0 -3 0 0 -1 0 5 -3 0 0 - 6 0 -3 0 0 V

U s  s z c z 275 190 '  - V

ls 100 120 100 120 100 120 mA

K ai 650 1000 665 700 455 520 W

P a 175 300 260 300 300 300 W

P S 6 15 6 15 6 15 W
Prwyj 475 405 155 W

n 73 61 34 %

T ypy podobne:



3L030T-U


