
Sylrnnia

TYPE 6B8 
TYPE 6B8G

DUO DIODĘ 
PENTODES A CAIN  

ELEVE

CARACTERISTIQUES

6B8 6B80
Tenslon chauffage CA. ou CC..............  6,3 6,3 volts
Courant chaulfage.................................... 0,3 0,3 ampir*
Ampoule ....................................................  8A 1 ST-12C
Capuchon....................................................  Miniaturę Miniaturę
Culot — Petit octal 8 broches.............  8-E 8-E
Position de montage ...........................  Toutes Toutes

Capaclłćs interćlectrodes (section pentode) :

Grille k la plaque (enveioppe con-
nectće 4 la cathode)..........................  0,005

Entree ....................................................... 6,0
S o r t ie ............................................................  9,0

0,01
3,6 ufit 
9,5 npt

Condilions limites de fonctionnement. (Volr page 9) :

Tension chauffage CA. ou CC................................ 6,3 voIts
Courant chauffage ... ............................................ 0,3 volt
Tension p!aque ............................................................  300 volts max.
Source tension grille ecran .................................... 300 volts max.
Tension grille e c r a n ....................................................  125 volts max.
Dissipation plaque ....................................................  2,25 watts max.
Dissipation ecran .................................................... 0,3 watt max.
Tension de grille ....................................................  0 volt min.

Ces conditions limites s’appiiquent aux types 6B7, 6B8 et 6B8G.

Condilions de lonctionnement et caraelćristiques :
SECTiON DIODĘ

Pour une tension continue plaque de 10 voits Ie courant dćpassera
OA milliampere.

SECTION PENTODE
AMPLIFICATEUR CLASSE A

Tension de chauffage
Courant de chauffage
Tension plaque ...........
T e -r n ecran ... ...
Tc" l n grille ...........
Courant plaque ...........
Courant ćcran ...........
Polarisation de grille* 
Resistance interne 
Conductance mutuelle

6B8 6B8G**
6.3 volts —
0,3 ampere —

250 vo1ts max. —
125 volts max. —
—3 volts —

10 ma. —
2.3 ma. —

—21 vo1ts —
0,6 mćgohm max. —

1,325 micromhoi —
* Pour annulation du courant cathodiąue. 
•• Voir 6B7.

APPLICATION

Les tubea Sy lv an ia  6B 8 et 6B 8G , cłuodiode p entod e, ont des 
caracteristiqu es tres sem b lab les a celles du type 6B 7 . Ils peuvent 
etre utilises com m e am plificateur, d etecteu r et tubę A .V .C . 
La section pentode peut etre utilisee dans des circu its clas- 
aiques en haute ou m oyen n e freq u en ce . E n  basse freq u en ce , 
la section  pentode peut etre  utilisee d ans un circu it a coupiage 
par resłstan ce pour procurer une am płification  elev ee.

L)eux p iaques de diodę sont p lacees autour de la cathode 
com m u ne. C h acu n e de ces p iaqu es est re liee  a  une broch e 
sep aree.

L ’application  sp eciale  au  m ontage reflexe est sem blab le  a 
celle  du ty oe 6B 7 . Pour d es renseig nem ents plus d etaiiles, 
voir type 6B7.


