
Podw ójna łrioda ECC186
Valvo

Układy pracujące z długimi okresami bez 
prądu anodowego Nowal

t~-max22

Wartości charakterystyczne

Ua 250 100 V
Us —8,5 0 V
la 10,5±4,5 11,8 mA
Sa 2,2 3,1 mA/V
Ka 17 19,5 V/V
Qa 7,7 6,25 kO
— u <0,1 - [J.A
h 1) < 30 — [J.A

O porność izo lacji m iędzy dw iem a dow olny
m i e lek trodam i
Rizoi >  100 M £i p rzy  U  =  250 V 
P rąd  przez izo lację w łókna-katoda  
Iw lk  <  15 pA  przy  UUtl+ k  =  180 V 

fisze r =  1 M H
9 Uab -  250 V

Ra =  1 Mf2
Us =  — 30 V

2) Us , =  const
3) Us r =  au t.
a) i°4 okresu , lOjJsek.

Wartości robocze

W zm . m .cz. (jeden  system )

R S1 =
Cs =  10 nF

Ck =  50 nF 
Ca =  10 nF
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100 1,20 ii 13,5 5,6
R a  =  47 kQ 150 1,82 18 13,5 6,1

200 2,41 26 13,5 6,3
R s =  150 k£2 250 3,02 34 13,5 6,4

300 3,65 43 13,5 6,5
R k =  1,2 kQ 350 4.30 51 13,5 6,6

400 5,00 59 13,5 6,7

100 0,66 10 14 4,8
R a  =  100 k a 150 0,98 17 14 5,6

200 1,30 25 14 5,8
R s  =  330 kO. 250 1,63 32 14 5,9

300 1,97 41 14 6,0
R k  =  2,2 k a 350 2,30 49 14 6,1

400 2,62 57 14 6,2

100 0,33 8 14,5 4,0
R „  =  220 k a 150 0,50 15 14,5 4,4

200 0,66 22 14,5 4,7
R s  =  680 k a 250 0,82 28 14,5 4,8

300 0,98 36 14,5 4,9
R k  =  3,9 k a 350 1,16 43 14,5 5,0

400 1,31 50 14,5 5,1

TYPY PODOBNE 7316



£/aomax 550 V /fcmax 20 mA
U  amax 300 V I k s m a iX 100 mA
— U  smax 100 V ^ sm ax 2) 0 ,5 M O

— U  sszczmax 20 0 V i?sm ax3) 1,0 M f l

4~ U smax 0 V U  w l  fcmax 9 0 V
P  amax 2 ,75 W U  w l  łm ax 180 V
T ° b m a ,x 120 ° c P  w l  tm ax 2 0 k O

Pojemności

C  w  e j 1,8 pF C  w e} 1,8 pF
C w y j 0 ,3 7 pF C w y j 0 ,2 5 pF
C a l  s 1,5 pF C a l  s 1,5 pF
C  k l  w 2 ,5 pF C k l  to 2,5 pF
C s 1 IV 0 ,135 PF C s l  w 0 ,1 3 5 pF

Wartości graniczne

Jeden system

Cal a
C al 8 

C a / a 

C al s

1,1
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