
Podwójna trioda ECC 808
Siemens

Stereofoniczny wzm acniacz m. cz. Nowal

h*-max22 - * h

Uź =  6,3 V =  
U  =  340 mA

Wartości charakterystyczne

Jeden system

Ua 2 50 V
Us — 1,9 V
la 1,2 mA
Sa 1,6 mA/V
K a 100 V/V

U w a g a :  lam pę m ożna używ ać 
bez s to sow an ia  specjalnych śro d 
ków  przeciw ko m ikro fonow an iu  do 
czułości 2  m V  i d la  m ocy w yjścio
wej 50 mV. Ś rednie przyspieszenia 
w tych w arunkach  n ie  m ogą być 
w iększe n iż  0,2 g. Poziom  przy- 
dźw ięku przy 7 S <C 0,3 M Q  (50 H z) 
i Cic 50 m ierzony przy za sto 
sow aniu  f iltru  p ro stokątnego  przy 
m ierzeniu dow olnego p u n k tu  w łók
na ża rzen ia  w ynosi m ax  10pV . 
R ów now ażne napięcie szum ów  wy
nosi na  s ia tce  steru jącej ok . 2 pV 
d la  zakresu  45 do 15000 H z  przy 
Uab =  250 V i R a =  220 k f i .

Wartości robocze

W zm. m . cz. (Jeden system )

Wartości graniczne

Uab 250 250 V
Ra 220 220 k fl
Rgen 2206) 100 kn°)
R s 10 1 MO
Rfc 0 1,7 kQ 2)
R ' s 1 0,68 M fl3)
la 0,66 0,56 mA
U  w ej 694) 145 mV
U wyj 5 10 V
U  wejl U  wyj 72 69
h 2,54)6) 0,56 °//o

W zm. końcow y m agneto fonu

Uab 250 V
R a 220 kO
Rgen. 47 k n
R S 1 M n
R k 2,5 k n 2)
Rg 0,22 k n 5 6 7 8 9 10)
la 0,49 mA
U  w ej 370 mV
U  wyj 20 V
U  wejl U  wyj 55
h 4,4 ° // o
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2) Z ab lokow any C& ^  50 p F
3) O porność  upływowa następnej 

lam py
4) W sp. zaw artości harm . o raz 

nap ięcie  wejściowe są w przy
bliżeniu  proporcjonalne d o  n a 
pięcia wyjściowego

5) R g je st im pedancją rów noległą 
d o  R a i sk łada się z szeregow o 
połączonych: głowicy zapisu  
jącej, oporności wejściowej 
i kondensato ra sprzęgającego

6) Zm niejszenie w artości Rgen 
zm niejsza współczynnik przy- 
dźw ięku

7) Us — const
8) Us za  pom ocą R/c
9) Us za pom ocą Rs

10) 50 H z
u ) Is =  +  0,3 pA

TYPY PODOBNE 6 KX6




