
Pentoda

Wzmacniacz m. cz. (Z, LL, To, Sto)

EF 804 S
Telefunken

Nowal

Wartości
charakterystyczne

Ua 250 V
u „ 0 V
US1 140 V
Ta 3 ,2±0,7 mA
7s2 0,6±0,15 mA
Rs%! si 38 V/V

2 ± 0 ,4 mA /V
ea 2 m D
Rk 500 a

Lampa nie nadaje się do
pracy, gdy: prąd anodowy
spadnie do wartości 2,0
mA, nachylenie spadnie do
wartości 5a ^ l , 4  mA/V,
ujemny prąd siatki wzroś-
nie do wartości — l,0[xA

l) U wy] — 4 V
2) =  8 V
3) =  12 V

Wartości robocze

Wzm. m. cz. (RC)

Wartości graniczne
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Średnia wartość napięcia przydźwięku 5 [i.V

Wzm. m cz. w układzie triodowym (s2 z anodą)

Uab 250 250 100 100 V
Ra 0,2 0,1 0,2 0,1 M fl
Rsi 1 1 1 1 m D
R ’si 1 1 1 1 m Q
Rk 1,5 1,2 4,5 2,5 k .n
la 0,85 1,5 0,28 0,48 mA
ku 31 29 27 26 V/V
A1) 0,6 0,6 1,0 1,0 °/o
A2) 0,8 0,7 1,5 1,7 %
A3) u 1,0 1,8 2,2 %

^aomax
Uam ax
^s2omax
l^s2max
Ra max
RS2max
Ik max
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Pojemności

Cwej 4,3±0,5 PF
Cwyj 5,5±0,5 pF
Csua <0,06 PF
Csilw <0,002 pF

')  Pa <0,2 W
5) US1 przez R s

i) Ua ~ =  4 V

TYPY PODOBNE EF 804
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